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UNIFORMSPERSEDLAR AV TEXTIL

Utskrift fran CD-MVIF v 5.0

ALLMANT
For utforligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER
GEMENSAMT.
Normtabell
Publikationen Hantering | Vardmar- | Forpack- | Forvarings- | Vérd- Vard- Vard-
giller och kering ning metod intervall | personal | instans
transport
Uniformspersedlar av 0 0 Orig:9 Kallfd:9 12 Fdm Fd

textil - d&ven med
inslag av andra mate-
rial samt pélspersedlar
av konstfiber

Avgransningar

Persedlar av annat materiel 4n textil och som inte &r att hinfora till uniforms-
persedlar behandlas inte hédr. Anvisningar for vard av sddana persedlar finns i
MVSCHF 2 under berort materielslag.

Sarskilda riktlinjer

Forpackning

Uniformspersedlar dr av leverantoren i regel forpackade i av FMV anskaffade
standardkartonger. Originalforpackningarna skall som regel inte brytas. Om sé
maste ske pa grund av skador pd emballage, dndringar i storlekssortiment e d,
ska ompackning goras i faststillda standardkartonger - K 1, K2, K2 M och K
3. Antal artiklar per kartong framgar av sirskilda tabeller - Vikt- och Forpack-
ningsuppgift/Intendenturmateriel.

Skulle innehallet inte fylla hela kartongen ska tomrummet fyllas ut med lamp-
ligt material, sé att kartonger och innehéll inte skadas exempelvis vid hjd-
stapling. Fyllnadsmaterialet far inte vara dammbildande eller pa annat sétt
skadligt for innehéllet eller av sddan art att brandrisken 6kas.

Kartonerna forsluts vil med faststillda klisterremsor. Vid forsegling av kar-
tongerna med klisterremsor - forseglingsremsor - beaktas att mirkningen pé
kartongerna enligt nedan inte doljs. Varje kartong skall pa en gavel och en
langsida forses med etikett.
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Etiketterna, som delvis ar fortryckta, fylls i enligt f6ljande:

»  Forradsbeteckning (M -nummer)

*  Forrddsbendmning (innehdllets bendmning)

*  Antal packade persedlar i kartongen

*  Storlek i dérfor avsedd kolumn

*  Dag for emballeringen
Forvaringsmetod

Teknisk orientering

Referenser

Om forradet har oisolerat tak bor materielen inte forvaras nira taket, eftersom
temperaturen hiar sommartid kan bli for hog, varvid materielen kan ta skada. Av
samma anledning bdr materielen inte forvaras i direkt anslutning till virme-
killa.

Erforderlig teknisk beskrivning av textil av natur- och konstfiber eller av
sammansatta materielslag finns 1 M7782-123001 TEXTILIER GEMENS.

Normer for tvitt, efterbehandling, reparation och kassation av militdra
persedlar vid tvétterier med vilka FMV har l6pande avtal (NormTv).

For respektive materiel géllande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok,
smorjschema, materielvardsschema eller motsvarande publikation.

Referenser Vardpublikationer

Vardpublikationer F-bet/F-ben (ldnkade)

Genomforande av materiel- M7782-117005 GENOMFOR STATKTRL
varden

Fibermateriel M7782-123001 TEXTILIER GEMENS
M7782-123201 TAGVIRKE GEMENS
M7782-123202 TAGVIRKE VAXT SYNTET
M?7782-123301 LADER SKINN GEMENS

ATGARDER FORE FORVARING

Tillsyn

Det ir viktigt att bekldadnadsmaterielen ar fullstdndigt torr innan den forréds-
stdlls. Skulle materielen vara frusen forfars enligt anvisningarna i
M7782-123001 TEXTILIER GEMENS.

Begagnad, ej rengjorda beklddnadsmateriel rengors enligt anvisningarna i
M7782-123001 TEXTILIER GEMENS.
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Forradsstallning

For tvitt och reparation av beklddnadsmateriel &r myndigheterna hénvisade till
avtalsbundna tvétterier.

Det bor sdrskilt uppmérksammas att viss bekladnadsmateriel som tvéttats fatt
annan storleksfordelning pa grund av krympning. Vidare kan stdmplad
storleksmdrkning planas ut genom tvitt.

Kartongerna forradsstélls direkt pa lastpall enligt Vikt- och forpacknings-
uppgift/Intendenturmateriel.

ATGARDER UNDER FORVARING

Vart 12:e ar

Utfor stickprovskontroll enligt M7782-117005 GENOMFOR
STATKTRL, kontrollnivé 3.

*  Ommogel- eller insektsangrepp konstaterats ska samtliga persedlar gés
igenom.

*  Varden ska ske utomhus.
Vid mindre goda forvaringsbetingelser ska sdrskilt uppmérksammas att
materielen inte angripits av mogel, rota eller insekter. Om kartongen
visar fuktskada ska den brytas och materielen kontrolleras.

ATGARDER VID UTLAMNING

Atgirder i fredstid och vid mobilisering

Utldmning av beklddnadsmateriel som forradsstillts for langtidsforvaring avses
1 forsta hand ske i samband med mobilisering men dven omsittas under freds-
utbildning.

Fore utlamning i fred bryts originalférpackningarna och kontrolleras att skador
inte uppstétt under forradsforvaring.



