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Ersätter: –
Tidigare fastställd: –

Tekniskt ansvarig: Mats Gustafsson PRL MS 369
Publikationsansvarig: Mats Rihne
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VIKPLOG 3,7M

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Detaljerade anvisningar finns i M7786-401481 Bruksanvisning Vikplog 3,7M.

Bild 1. Vikplog 3,7M

Bild 2. Teckenförklaringar

Förrådsbeteckning Förrådsbenämning
M6967-801011 VIKPLOG 3,7M /T

Nr Smörjställe Antal
1 Stodben

2-4 pumpslag
1

2 Hydrulcylinder yttre led 1
3 Flytlägesadapter vänster

8-10pumpslag
1

4 Hydraulcylindrar inre leder 2
5 Flytlägesadapter mittre

8-10 pumpslag
1

6 Flytlägesadapter höger
8-10 pumpslag

1

7 hydraulcylinder yttre led 1
8 Stödben

2-4 pumpslag
1

9 Fjäderben vänster 4
10 Vikcentrum 4
11 Fjäderben höger 4
12 Oskyddade ytor av stål
13 Länkar och leder
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Lagerfett 021, M0743-021000

Korrosionsskyddsvätska
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