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TRUPPMINRÖJARE 1C MED REDSKAP

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Vårdbestämmelser

För tillsyn av minröjarens transportcontainer med rullflaksram hänvisas till se-

parata scheman.

Innan grundtillsynen ska minröjaren vara rengjord. Daglig och särskild tillsyn 

ska vara utförda.

I samband med kontrollen ska föregående Materielvårdsschema grundtillsyn 

granskas. Hänsyn ska även tas till de reparationer m.m. som utförts sedan före-

gående kontroll och översyn.

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

Referenser

Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

M4990-505031 TMR 1C /T

M4990-505511 RÖJAGG TMR 1C /T

M4990-505611 GRIPKLO TMR 1C /T

M4990-505711 MINVÄLT TMR 1C /T

1 = Grundtillsyn (utförs varje år)

F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt Gt1

Sk = Säkerhetskontroll (utförs vid brukarbyte)

Se Rbok = Se anvisningar i reparationsboken

Förrådsbeteckning Förrådsbenämning

M7786-018011 IBOK TMR 1C

M7787-021831 RBOK TMR 1C

M7782-018042 MVSCHDS TMR 1C

M7782-018044 SMSCH TMR 1C

M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT

M7782-019331 MVSCHG RULLFLAKSRAM
Ersätter:

Tidigare fastställd:

Tekniskt ansvarig: Bo Sibbmark PRL MS115

Publikationsansvarig: Göran Danielsson
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1. Märkning, ytbehandling, mm.

2. Vänster sida

3. Bandaggregat vänster sida

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

1.1 x Identitetsmärkning, individnummer, de-

kaler

x befintlighet, överensstämmelse, läsbarhet

1.2 Kontrollbok komplett enligt Vård FM

1.3 Särskild tillsyn utförd max 30 dagar innan GT

1.4 Felrapport kvarstående fel

1.5 x Ytbehandling skador

1.6 x Teknisk order genomförande av TO

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

2.1 x Röjarm, hydraulslangar, kablage sprickor, skevhet, läckage

2.2 x Sidokamera, kablage fukt, fastsättning

2.3 x Luckor sidofack, gasfjädrar infästning, låsning

2.4 x Hydraulik läckage, slangsprickor

2.5 x Hjälpstartuttag skador, oxid

2.6 x Batterier, relä- och säkringsdosa fastsättning, kablage, isolering, oxid, fukt

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

3,1 x Bandplattor sprickor, fastsättning, masterbult

3.2 x Bandspänning x 85-95 mm från bandhyllan

3.3 x Stödrulle läckage, glapp

3.4 x Löprullar läckage, glapp

3.5 x Ledarhjul läckage, glapp

3.6 x Drivkrans, slutväxel läckage, glapp

3.7 x Konsol, infästningar fastsättning, skador

3.8 x Avskrapare fastsättning, skador
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4. Baktill

5. Höger sida

6. Bandaggregat höger sida

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

4.1 x Stroboskoplampa glas, fukt

4.2 x Huvudströmställare skador, funktion

4.3 x Kylluftinlopp infästningar, nät, igensatt kylare

x 4.4 x Manöverpanel, knappsats, nödstopp x fukt, fastsättning, funktion, felkoder

4.5 x LED-belysning bakre kamera, huv, 

kablage

fukt, fastsättning

4.6 x Bakre kamera, kablage fukt, fastsättning

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

5.1 x Röjarm sprickor, skevhet

5.2 x Sidokamera, kablage fukt, fastsättning

5.3 x Luckor sidofack, gasfjädrar infästning, låsning

5.4 x Hydraulik, riktningsventiler, 

marktrycksventil

läckage, slangsprickor

5.5 x Kopplingsdosa, sändare 433 MHz, 

VMUX, centralenhet, sändare 2,4 GHz, 

signalhorn, manöverpanel, kablage, 

mikrofon

läsbarhet märkskylt sändare 2,4 GHz 

(kanalinställning)

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

6.1 x Bandplattor sprickor, fastsättning, masterbult

6.2 x Bandspänning x 85-95 mm från bandhyllan

6.3 x Stödrulle läckage, glapp

6.4 x Löprullar läckage, glapp

6.5 x Ledarhjul läckage, glapp

6.6 x Drivkrans, slutväxel läckage, glapp

6.7 x Konsol, infästningar fastsättning, skador

6.8 x Avskrapare fastsättning, skador
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7. Undersidan

8. Upptill, motorrumsluckor

9. Motorutrymmet

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

7.1 x Bottenplåt, proppar, luckor sprickor, deformation

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

8.1 x Antenn 433 MHz, kablage skador, fastsättning

8.2 x Antenn 2,4 GHz, kablage skador, fastsättning

8.3 x Varningslampa fukt

8.4 x Cyklonrenare funktion, rengöring

8.5 x Motorrumsluckor, huvlås, gasfjädrar, 

stag

funktion, infästningar

8.6 x Kablage

8.7 x Rekkamera, LED-belysning, kablage fukt, fastsättning

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

x 9.1 x Allmän kontroll läckage

9.2 x Drivremmar x remspänning 10-15 mm

9.3 x Grenrör, avgasrör sprickor, isolering

9.4 x Kylfläkt, fläktblad skador, fastsättning, obalans, missljud

9.5 x Kylsystem, slangar skador, fastsättning, läckage

9.6 x Luftrenare skador, fastsättning

9.7 x Bränslesystem fastsättning, läckage

9.8 x Smörjsystem, handpump fastsättning, läckage, funktion

9.9 x Kablage, kopplingsdosor oxid, fukt

9.10 x Hydraulsystem fastsättning, läckage

9.11 x Hydrauloljekylare, spärr funktion, igensatt kylare
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10. Röjaggregat

11. Gripklo

12. Minvält

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

10.1 x Ram, skyddsbalk, stänkskydd skevhet, skador, infästningar

10.2 x Röjaxel, lagringar, röjverktyg infästning, sprickor, rotation, kärvning, sli-

tage

10.3 x Minsköld, gummianslag, returfjädrar infästningar

10.4 x Stödhjul rotation, infästningar

10.5 x Transmission, varvtalsgivare x kedjespänning, inställningsmått

10.6 x Röjmotorer, hydraulik läckage, slangsprickor, infästningar

10.7 x Redskapsfästen skador, fastsättning, läckage

10.8 x Varningsdekaler, märkning läsbarhet

10.9 x Transportställ, kuggstångsdomkraftar skevhet, sprickor, deformation, fastsätt-

ning

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

11.1 x Gripklo, armar, leder, bultar skevhet, skador, infästningar

11.2 x Svängkranslagring, hydraulmotor läckage

11.3 x Sköld infästningar

11.4 x Hydraulcylinder, hydraulslangar, rikt-

ningsventiler, kablage

läckage, slangsprickor, infästningar

11.5 x Knivar, hållare skador, fastsättning

11.6 x Gripklokamera, kablage fukt, fastsättning

11.7 x Redskapsfästen skador, fastsättning, läckage

11.8 x Nedre stag, bultar, fästen skador, deformation

11.9 x Transportställ, kuggstångsdomkraftar skevhet, sprickor, deformation, fastsätt-

ning

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

12.1 x Stålrullar sprickor, skador, kärvning, slitage

12.2 x Axel för stålrullar, lagring infästning, kärvning

12.3 x Ledbara armar, lagring sprickor, skador, infästning, kärvning

12.4 x Ram, minsköld infästningar
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13. Transportcontainer

14. Övrigt

15. Provkörning

16. Smörjning

12.5 x Redskapsfästen skador

12.6 x Transportställ, kuggstångsdomkraftar skevhet, sprickor, deformation, fastsätt-

ning

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

13.1 x Kontrollera att GT2 är genomfört inom 

gällande tidsintervall

M7782-019381 MVSCHG SJÖKL CONT 

(tillämpliga delar, ej sjöklassad)

13.2 x Lastväxling M7782-019331 MVSCHG 

RULLFLAKSRAM (tillämpliga delar)

13.3 x Container elsystem 24V, kablage, 

anslutning, elcentral

skador

13.4 x Golvfäste för minröjare skador, infästning, sprickor

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

14.1 x Fjärrkontroll, kablage, antenner bildskärm, funktion, batteriladdning

14.2 x Presentationsenhet, kablage, antenner bildskärm, funktion, batteriladdning

14.3 x Drivsmedelstank vartannat år eller senast var 30:e månad 

kontroll enligt TOAF DRIVMAT 300-

011897

14.4 x Tillbehör, utrustning skador

14,5 x Jordfelsbrytare (tillbehör) funktionskontroll

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

x 15.1 x Allmän funktionskontroll x

x 15.2 x Nödstopp x

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1

16.1 x Enligt smörjschema M7782-018044 SMSCH TMR 1C

Sk Pos
Gt

System/komponent
Se 

Rbok
Omfattning/felyttring

1
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