FMV Produktionsmilié MVIF-scheman - VArdsvstem FM (2015-09-23)

Vardsystem FM M7782-022692 Sidalav9
AL Led MS 443:11FMV9666-92:1 MVSCHDS SSBCO020 T2 2018-08-20, utg. 1

SENSOR- OCH SAMBANDSCONTAINER 20 FOT
SPLITTERSKYDDAD TYP 2 /T

MATERIELVARDSSCHEMA DAGLIG OCH SARSKILD TILLSYN
Detta materielvardsschema géller for materiel:

Forradsbeteckning Forradsbenamning
M5584-265011 SENS&SBCO20 SP T2/T
M8323-823010 TBH 20FOT CO T1/S
M8405-166010 LYFTUTR CO 20T /S

Schemat redovisar tillsynspunkter separat for dessa tre.
Daglig tillsyn

SENS&SBCO20 SP T2/T

Fore transport

Om hytten skall transporteras som container skall samtlig materiel som sticker
utanfor hyttens containerhérn demonteras, se IBOK flik 7.

e Last, utrustning Transportsékrad
*  Brénsledunk Fylld

*  Stromforsorjning, transportvarme Tillslagna, vid behov

e Sambandsutrustning Driftklar

e Invéndiga lador, luckor Sténgda

e Utvandiga dorrar, luckor Sténgda

«  Ingangsstege Transportsékrad
e Hytt Lastsékrad

»  Stéllning med mast Lastsékrad

(TBH 20FOT CO T1)
RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Under uppehall i transport

e Hytt, utvandig utrustning Transportsékrad

e Utrustning Transportsékrad

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Fore drift
e Hytt Uppstallning
e Jordanslutning Ansluten
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e Yttre stromforsorjning Ansluten
e Brandslackare Placering, plombering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under drift
e Sambandsanslutning Driftévervakning
e Jordanslutning Ansluten
e Stromforsoérjning Funktion
. Ventilation, varmare Driftévervakning
o Kablar Dragavlastning, anslutning
e Hyttinvandigt Stédning
*  Maskering Kontroll
e Mast och antennutr Kontroll, stagning, riktning
RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Efter drift
e Drivmedel Pafyllning
*  Hyttin- och utvandigt Skador, rengdring
e Utrustningar, tillbehor Skador, rengéring, befintlighet
»  Maskeringsutrustning Torkas
*  Ventilation, varmesystem Sténgs av
e Huvudstrémbrytare Sténgs av
e Léasanordningar Funktion, lasning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Parkering av hytt
e Forradsdrift Upprattad

e Torrluft Ansluten

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Vintertid

e Underhallsvarme Tillslagen

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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Forvaring

*  Avfuktning Anslut till avfuktningsanléaggning vid
forvaring en natt eller langre

«  Underhallsladdning Anslut
RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

TBH 20FOT CO T1/S

Fore anvandning

*  Ramstéllning: Jordlina, Ej synliga skador
mastvinschvajer, lassprintar

e Mast: styrningar, lyftvajrar, Ej synliga skador
masttopp fasten

*  Mastsektioner: Ej onormalt trogt

*  Mastsektioner: Vinschbroms Funktion, laser

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

LYFTUTR CO 20T /S

Fore anvandning
. Stddben, faste Raka, ej synliga skador, fastsatt

»  Stddben, anvandning, broms Funktion
(prov innan fullt lyft),
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Sarskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer Komp. | Plut. Owr.

Vardansvarig brukare

For period | Vardansvarig brukare

1

For period | Vardansvarig brukare

2

For period | Vardansvarig brukare
3

For period | Vardansvarig brukare
4

Ansvarigt befal eller arbetsledare (vard kontrollerad och godkéand)

For period | Ansvarigt befal eller arbetsledare Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt.
1

For period | Ansvarigt befal eller arbetsledare Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt.
2

For period | Ansvarigt befal eller arbetsledare Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt.
3

For period | Ansvarigt befal eller arbetsledare Datum | Pkt. | Pkt. | Pkt.
4

Symbolférklaring

Brukaren ritar ett diagonalt streck nér tillsynen inte &r tillampbar for
materielen.

NN Brukaren skriver sin signatur nar tillsynen &r utférd utan kvarstaende
fel.

Brukaren ritar en cirkel nar tillsynen ar utférd, men kvarstaende fel har
inte kunnat avhjalpas. Felet ar dven antecknat pa Felrapport.

@ Brukaren skriver sin signatur i cirkeln nér rapporterat fel ar avhjalpt och
struket pa felrapporten.
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Allméant

Periodicitet for tillsyn pa monterat elverk gérs enligt antal drifttimmar. Se
instruktionsbok for elverket. Klimat- och BC-anldggning har eget MVSCH
folj dess periodicitet, se M7782-013263.

Internationell insats

Miljon vid internationella insatser kan skilja vasentligt fran var svenska for
vilken foreskrifterna ar skrivna. Darfor anpassas tillsynsintervall efter radande
omsténdigheter enligt lokalt tekniskt ansvarig. Sarskild tillsyn genomférs som
regel minst med intervall varje manad. Vissa vardpunkter oftare om behovet
finns, exempelvis luftfilter i milj6 med mycket sand.

SENS&SBCO20 SP T2/T

Vid behov, dock minst varje manad

Hytt utvandigt

1. Lésjarn for plattor Skador, ej rost, fastsattning
Plattor, skal Ej sprickor, skador,
rengoring

Hytt invandigt

2. Golv, bord, hyllor, stativ, Rengéring
lador

Overtrycksventilens rorliga Ej blockerad

skiva
Modularjack Hela
Lastsékring stolar Funktionsduglig

Ingangsstege och takstege

4. Sprintar, rem Hela, funktion
Fotsteg Ej sprickor
Belysning

6. Ljuskallor Hela
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Brandslackare

8. Brandslackare Plombering

Elcentral 24 V, kraftférdelning 24 V och belysningscentral

10. Sékringar Hela

Elcentral 230/400 V

11. Sékringar, jordfelsbrytare  Hela

Tillbehor enligt tillbehdrslista

15. Materiel Rengoring, inventering

Kablar, kontakter Hela, rengodring

Funktionsinstallation

16. Materiel Inventering, fastséttning

Elverk 15 kVA

17. Sérskild tillsyn Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e manad

Klimat- och BC-anlaggning (se M7782-013263)

7. Klimatanlaggnings utblds  Hel, ej tilltappt, rengdring
och BC-anlaggnings intag, vid behov (lat filter torka
gummiskydd innan atermontering)

Sarskild tillsyn (eget Funktion
schema)

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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Dorrar, luckor, gangjarn och las

3. Tatningslister, jordkabel,
dorrsparr

Anslutningsfack

5. Utrymme

Anslutningar, kablar,
kontakter, tacklock
Mekanism och dampare

Enheter

Batterier, batterikablar

9. Batterilada

Likriktare

12. Enhet, kablar, kontakter

Utspéanning likriktare

Lastdelning

Transportvarmare

13. Varmare

Ovrig tillford materiel

18. Sarskild tillsyn

Hela

Rengoring

Hel, funktionsduglig

Funktionsduglig

Fastsattning

Fastsattning, ej synliga
skador

Fastsattning, hela

Ca27V

Funktion

Funktionskontroll

Funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
2 3 4
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Vid behov, dock minst var 6:e manad

Anslutningsfack

5. Déampare, gangjarn, las Smarjning

Underhallsvarmare

14. Kablar, kontakter Hela

Termostat Tillslag

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 12:e manad

Hytt invandigt

2. Forvaringslador, bord Rostangrepp, smorjning
gangjarn

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

TBH 20FOT CO T1/S

Vid behov, dock minst varje manad

Mast
1 2 3 4
Mast Funktionskontroll
Transportsakring Ej skador, laser uppfallt lage

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov, dock minst var 3:e manad

Mastbur

Kabeltrumma, kabel Ej synliga skador, funktion,
lasning
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2 3 4
Vajrar, rorliga delar Ej skadade, rengor,
smdrjning
Block for 1ISO-fasten Ej skadade, battringsmala
vid behov
Mastfaste, lasning (Mast ~ Funktion, justera vid behov
Spigot alignment)
Mastfaste (fallbar platta)  Lager ej rost, skada,
smorjning
Mast
2 3 4
Lyftvajrar, remskivor, Ej synliga skador,
styrningar, kablar deformationer (om
tveksamhet kontrollmét)
Slitagebrickor Ej skadade, rengor,
smorjning
Mastfot (Ball screw) Oppna, rengdr, smorjning
vid behov, dranering
Handvinsch Funktion, smérjning
Bromssystem Funktion, justera vid behov
RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
LYFTUTR CO 20T /S
Vid behov, dock minst var 6:e manad
Stodben
2 3 4
Véxelhus Smdrjning
Kablar, utrustning, Ej synliga skador,
emballage befintlighet

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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