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MOTORSPRUTA 400L B /T

MATERIELVARDSSCHEMA DAGLIG OCH SARSKILD TILLSYN

Detta materielvardsschema giller for materiel:

Forradsbeteckning Forradsbenimning
M6790-202311 MOTORSPR 400L B /T

Daglig tillsyn
Fore anvandning

Motorspruta 400L B /T

*  Motorspruta och tillbehor. Kontrollera med avseende pé skador.

*  Motor. Kontrollera oljenivén, fyll vid behov.
RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Under anvandning

Motorspruta 400L B /T

*  Slangar, slangkopplingar etc. Kontrollera med avseende pé vattenldckage.

*  Motor. Kontrollera med avseende pé brénsle- eller
oljelackage.

*  Motor och pump. Kontrollera med avseende pé missljud.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Efter anvandning

Motorspruta 400L B /T

*  Motorspruta inklusive slangar och Om motorsprutan korts med saltvatten: kor

stralror. igenom farskvatten.
*  Bensintank. Brénsleniva, fyll pa vid behov.
. Tillbehor Rengoring, torkning.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Tekniskt ansvarig: Mats Gustafsson PRL MS 369 Ersatter:
Publikationsansvarig:  Dennis Norin Tidigare faststalld:
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Forvaring

Motorspruta 400L B /T

*  Avfuktning Vid forvaring langre tid 4n en ménad,
forvara materielen i avfuktat forrdd. OBS!
undantag giller niar motorsprutan star i
beredskap och ddrmed snabbt ska kunnas tas
i drift.

*  Vid frysrisk Glykolbehandling eller uppvéarmt utrymme.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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Sarskild tillsyn

Administrativa data

Registrerings-/individnummer Komp Plut Ovr.

Vardansvarig brukare

For period | Vardansvarig brukare

1

For period | Vardansvarig brukare

2

For period | Vardansvarig brukare

3

For period | Vardansvarig brukare

4

Ansvarigt befal eller arbetsledare (vard kontrollerad och godkand)

For period | Ansvarigt befdl eller arbetsledare Datum Pkt. | Pkt. | Pkt.
1

For period | Ansvarigt befal eller arbetsledare Datum Pkt. | Pkt. | Pkt.
2

For period | Ansvarigt befal eller arbetsledare Datum Pkt. | Pkt. | Pkt.
3

For period | Ansvarigt befil eller arbetsledare Datum Pkt. | Pkt. | Pkt.
4

Symbolfoérklaring

/ Brukaren ritar ett diagonalt streck nir tillsynen inte dr tillimpbar for
materielen.

NN Brukaren skriver sin signatur nér tillsynen ar utférd utan kvarstaende fel.

Brukaren ritar en cirkel nér tillsynen ar utford, men kvarstaende fel har
inte kunnat avhjélpas. Felet dr 4ven antecknat pa Felrapport.

‘JVN Brukaren skriver sin signatur i cirkeln nér rapporterat fel dr avhjélpt och
~ struket pé felrapporten.
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Varje manad

Motorspruta 400L B /T
1. Motorns luftfilter Vid behov, byte.

2. Tillbehor Inventering, skador.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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