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BILDSKARM RVD6

MATERIELVARDSSCHEMA GRUNDTILLSYN

Detta materielvirdsschema géller for materiel:
Forradsbeteckning Forradsbenimning

M3949-060003 BILDSKARM RVD6

Vardbestammelser

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig tillsyn ska vara
utford.

I samband med kontrollen ska foregaende materielvardsschema grundtillsyn
granskas. Hansyn ska dven tas till de reparationer m.m. som utforts sedan
foregdende tillsyn.

Aven forradspersonal far utfora, kontrollera och godkénna tillsynen.
Pos = Positionsnummer enligt 16pande

GT 1= Grundtillsyn (utfors var 12:e manad)

GT F=  Grundtillsyn fore forradshillning, utfors enligt GT 1

Se ref=  Se anvisningar i refererad dokumentation

Allmént géller att tillsynen ska utforas betrdffande skador, fastsattning och

funktion.

Referenser
Forradsbeteckning Forradsbenimning
M7786-453231 Instruktionsbok RVD6
M7782-453972 Materielvardsschema daglig RVD6
M7782-453979 Materielvardsschema forradstillsyn RVD6
M7781-007915 UF LEDN 830-028772

Tekniskt ansvarig: Gunnar Ohlund PRL MS 422 Erséatter:

Publikationsansvarig: Jesper Wide Tidigare faststalld:



Vardsystem FM
AL Led MS 422: 15FMV2834-16:1

M7782-453971
MVSCHG RVD6

2016-04-04, utg. 1.0

Materieldel
Pos GT | System/komponent Se ref Omfattning/felyttring

1
x | Instruktionsbok for RVD6 Befintlighet

2 x | Markskyltar Instruktionsbok Lasbarhet,

befintlighet

3 x | Ytterholje Instruktionsbok/MVSCHD | Utan anmérkning

4 x | Pekskdrmsglas Instruktionsbok/MVSCHD | Utan anmérkning

5 x | Kontaktdon Instruktionsbok/MVSCHD | Utan anmérkning

6 x | Skyddslock till kontaktdon Instruktionsbok/MVSCHD | Befintlighet

7 x | Funktionstest Instruktionsbok Utan anmérkning
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